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RESUMO

As pesquisas atuais e melhoramentos tecnolégicos tem
tornado viavel a aplicacdo do Co-Cr nas préteses fixas e
proteses sobre implantes metalo-ceramicas. O trabalho
desenvolvido tem sugerido esta liga como alternativa para
solucionar problemas com a possivel toxidade contendo NI-
BE e o alto custo das ligas nobres. A partir de uma revisao
da literatura, este trabalho se propds a discutir os aspectos
clinicos relacionados a confeccao de uma prétese fixa sobre
implante com infraestrutura em Co-Cr, por meio de relato de
caso clinico. Diante do resultado obtido neste caso clinico,
pode-se concluir que o uso de infraestrutura em Co-Cr,
apresentou um interessante resultado clinico e estético como
uma alternativa vidvel com baixo custo para o cirurgiao-
dentista.
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ABSTRACT

Current research and rechnological improvements have
made possible the application of Co-Cr in fixed prostheses
on /mplants and prostheses PFM. The work has suggested
this league as an alternative to troubleshoot the possible
toxicity containing NI-BE and the high cost of noble alloys.
From a review of the literature this paper aims to discuss
the diinical aspects related to the construction of a fixed
prosthesis on implant mfrastructure in Co-C; through dinical
case report. Given the results obtained in this dinical case.
we can conclude that the use of infrastructure in Co-Ci
presented an interesting clinical outcome and aesthetic as a
viable alternative to low-cost dental surgeon.

Key words: Dental implants. Dental prosthesis. Dental
prosthesis, implant supported.
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Alternativ

INTRODUCAO

Y]

Com o avango da tecnologia odontoldgica ocorrida no meado
do Século XX, houve uma influéncia significativa na elaboracéo
de restauracdes dentarias com recobrimento das infraestruturas
metalicas com porcelanas.

Anos depois com o crescente interesse por matérias
compostos constituida de metal que exibisse elevada rigidez e
resisténcia mecanica, biocompatibilidade e custo mais acessivel
que as ligas aureas, apenas o Ni-Cr e Co-Cr tiveram aceitacao.

Também na implantodontia buscou ligas alternativas como
bases pré-usinadas que assegurassem boa adaptacdo e ao
mesmo tempo permitissem a sobre fundicao proporcionando a
auséncia de gap.

As ligas de Co-Cr apresentam como vantagem, alto médulo
de elasticidade, alta resisténcia mecanica e baixa densidade,
permitindo a confeccdo de estruturas metalicas bem mais leves
e confortaveis®.

Este trabalho expde um caso clinico de uma protese fixa
implantorretida metalo-ceramica na bateria anterior superior de
quatro elementos com infraestrutura de Co-Cr.

RELATO DE CASO

A paciente apresentou-se com implantes superiores nas
regides dos elementos 12 e 22 instalados e auséncia dos
elementos dentarios 11 e 21 e uma protese parcial provisoria
removivel superior em condicdes precarias de estética e funcéo.
Foi submetido a um enxerto 6sseo em bloco seguido de um
enxerto de conjuntivo nesta regido desdentada.

Figura 1 - Caso inicial.

Os implantes utilizados foram de Hexagono externo 4.1
(plataforma regular), da marca comercial SIN do Brasil (SIN —
Sistema de Implante, Sao Paulo, SP, Brasil).

A posicao (vestibulo-palatino) e inclinagdo correta dos
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implantes propiciaram a indicagdo de uma protese parafusada
e, com uma disténcia interoclusal satisfatoria (8 mm), espessura
e profundidade do sulco peri-implantar, foi selecionado os
intermediarios protéticos conicos com altura da cinta de 1 mm
da marca comercial SIN do Brasil (SIN - Sistema de Implante, S&o
Paulo, SP, Brasil).

Figura 3 - Intermediarios conicos.

Os provisorios foram confeccionados a partir dos cilindros
de titanio sobre intermedidrios conicos capturados pela protese
provisoria que a paciente portava.

Figura 4 - Provisorios sobre intermediarios.




Com a necessidade do condicionamento gengival do
sulco peri-implantar e das caracteristicas dentais, assim foi
acrescentado resina na regiao cervical de forma gradativa em
trés sessGes onde se obteve um perfil de emergéncia do sulco
peri-implantar de 3 mm. Esta etapa é talvez a mais importante
para sucesso do tratamento, onde se pode dimensionar o
resultado estético e funcional da prétese final, possibilitando ao
paciente a visualizagao do tratamento proposto.

Figura 5 - Condicionando o SPI.

Figura 6 - Acrescentando RAAQ.

Figura 7 - RAAQ com perfil do SPI.

Na etapa subsequente, foi realizada a individualizagao dos
transferentes sobre intermediarios intermediarios conicos tendo
como referéncia os provisorios.
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Figura 9 - Transfer com perfil do SPI.

Figura 10 - Individualizando o transferente.

Figura 11 - Transferente individualizado.
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fixa em porcelana na cor do tecido gengival na tentativa de
compensar a diferenca das alturas cervicais das coroas sobre
implantes e das estruturas dentais adjacentes, visto que o enxerto
0sseo realizado anteriormente ndo foi suficiente para este caso
em especial. A foto mostra o resultado estético e funcional,
devolvendo ao portador da protese o sistema estomatognatico
na sua normalidade.

Figura 14 - Transferente individualizado.

Feito a transferéncia e obtido um modelo de trabalho montou-
se em articulador semi ajustavel (ASA) com personalizacao da
mesa oclusal.

Utilizando cilindros calcinaveis, confeccionou a infraestrutura
em Co-Cr (Star Loy C ,DeguDent GmbH, Alemanha).

A escolha da estrutura Co-Cr se deu por apresentar alto
médulo de elasticidade, alta resisténcia mecanica, baixa
densidade, biocompatibilidade, excelente passividade e
adaptacdo, permitindo a confeccdo de uma estrutura metalica
bem mais leve e confortavel®.

Na sessao sequinte foi feito o ajuste da infraestrutura sobre
os intermedidrios em relacdo a adaptacdo marginal, sem a
presenca do gap, e sua passividade.

Observou-se a necessidade de confeccionar gengiva artificial
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Figura 17 - Liga utilizada.
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Figura 19 - Enceramento. Figura 22 - Infraestrutura.

Figura 20 - Enceramento. Figura 23 - Infraestrutura.
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Figura 24 - Infraestrutura. Figura 27 - Prétese terminada.

Figura 25 - Infraestrutura. Figura 28 - Protese terminada.

Figura 26 - Prova da infraestrutura. Figura 29 - Protese terminada.
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Figura 30 - Protese terminada.

Figura 31 - Radiografia panoramica final.

DISCUSSAQ

A realizacao deste trabalho veio a reafirmar que as ligas de
Co-Cr veio de encontro com a proposta de substituir ligas nobres
por ligas de custos mais baixos, ndo deixando que a aplicacdo
da porcelana perdesse sua caracteristica com a estrutura dental
natural, atendendo os quesitos de fungao e estética.

A Unica possibilidade para a substituicdo das ligas de
platina e iridio, cuja utilizagdo defendia a despeito do alto
custo, era a utilizacao de ligas de ouro e prata. Ademais, nao
reconhecia nenhum sistema de liga ndo nobre com potencial
para uso odontolégico®.

Por volta de 1930, as ligas de cobalto-cromo foram
introduzidas no mercado odontolégico, como uma proposta de
substituicdo das ligas de ouro tipo IV, utilizadas na confecgdo
de proteses parciais removiveis. Essas ligas resultaram de
pesquisas realizadas a partir do grupo das estelitas, ligas
desenvolvidas no inicio do século, por Elwood Haynes,
destinadas a indUstria automobilistica’ 13",

Como vantagens as ligas de Co-Cr apresentam alto modulo
de elasticidade, alta resisténcia mecanica e baixa densidade,

permitindo a confeccdo de estruturas metalicas bem mais leves
e confortaveis®.

0 que foi observado é que a infraestrutura de Co-Cr possui
uma maior dureza, dificultando o polimento final e sofrendo
uma oxidagdo o que foi necesséaria uma terceira aplicacio da
camada do opaco para obter uma exceléncia na estética.

As ligas de Ni-Cr foram antes de tudo preconizadas por ter
alta resisténcia a corrosao no meio bucal e na compatibilidade
com a porcelana™,

Em estudo sobre o critério de selegdo das ligas alternativas
para uso com ceramicas, relatou-se que as ligas com Co-Cr,
constitui um distinto grupo com propriedades quimicas e fisicas
favoraveis para confeccao de restauracdo metalo-cerdmicas”.

0 sucesso das ligas de Co-Cr para protese parcial removivel
despertou, rapidamente, o interesse em sua utilizacdo na
fabricacdo de pequenas fundicdes.

Com presente trabalho podemos observar que a liga Co-Cr
contemplou a plenitude das fungdes de uma protese implanto-
suportada de quatro elementos entre outros fatores, a estética.

Pesquisas intensas no sentido do desenvolvimento dessas
ligas para protese metaloceramica, todavia, iniciaram-se
somente por volta de 1970, motivadas pelo custo dos metais
nobres em constante aumento'®',

Em trabalho realizado com ligas de Co-Cr e Co-Cr-Ni,
conclui-se que as variagGes consideraveis de valores obtidos, em
relacdo aos valores comumente relatados, foi uma consequéncia
da padronizacdo das condicbes de fundicao, evidenciando a
necessidade de que cada liga fosse fundida com um critério
individual, para a obtengdo de 6timas propriedades?.

0O Co-Cr, usado como infraestrutura, foi a liga alternativa que
melhor trouxe resultado seja em biocompatibilidade como em
estética. As ligas balanceadas pelo niquel, segundo observagoes
em 1970, tendem a ser mais moles e ducteis que as ligas a base
de cobalto, devido ao fato do niquel ser um metal relativamente
mole e maledvel, além de apresentar um empacotamento do
tipo CFC a temperatura ambiente’.

Como caracteristicas marcantes, as ligas de Ni-Cr
apresentam: resisténcia mecanica e dureza elevada, que
dificultam a manipulacdo e a remocdo de restauraces que
venham a ser substituidas'', bem como a possibilidade de perda
de determinados componentes, durante o processo de fundicdo,
maior ou menor, dependendo da pressdo de vapor dos elementos
e da temperatura de fundigao®.

Dos constituintes em menores proporcdes, papel critico é
atribuido ao carbono, porque, tanto nas ligas de Co-Cr como
nas ligas de Ni-Cr, variagdes pequenas de seu contelido tém
influéncia pronunciada sobre a resisténcia mecanica, a dureza
e a ductilidade™.

Uma das caracteristicas marcantes das ligas de Ni-Cr é a sua
baixa condutividade térmica, decorrente do fato da condutividade
térmica do niquel ser 4 vezes menor que a do ouro; desta forma,
mesmo na temperatura requerida para a fundicdo, que ultrapassa
de 100 a 260 °C a temperatura de fundicdo das ligas de ouro, os
lingotes nao trocarao energia de fusao facilmente, como sucede
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com os lingotes das ligas auricas®.

A dificuldade de acabamento das ligas de Co-Cr e propds
uma técnica sistematica, através do uso de uma sequéncia de
pontas e borrachas abrasivas, como requisito indispensavel
a obtencdo de um aspecto superficial adequado. Utilizando
um analisador de superficie (Perthometer), observou que os
melhores resultados foram obtidos com a seguinte sequéncia de
procedimentos: jateamento, pedras abrasivas, discos de média
abrasividade, novo jateamento, polimento eletrolitico, pontas de
borracha dura, discos de feltro duro com pedra pomes, discos de
feltro e escovas macias com pasta de polimento®.

Estudo realizado em 1990 relata a importancia da melhora
das técnicas de fundicdo como forma de controlar a contracao
de fundicdo, acentuada das ligas a base de niquel*.

A vantagem da utilizacdo de uma maquina de fundicdo a
vacuo, para criar uma atmosfera redutora, prevenindo a oxidagao
de componentes das ligas de Co-Cr, que ocorre facilmente na
temperatura 2 0 requerida para a fundicao (1300 °C). Comentou
que, no Japao, as ligas de Co-Cr s3o muito mais usadas que as
de Ni-Cr para a fundicao de bases de proteses totais'™.

Com o proposito de diminuir os custos, e favorecer os
diferentes niveis sociais da populacéo, a partir de 1968, foram
pesquisadas e propostas ligas nobres com menor contetdo de
ouro e platina, e ligas de metais basicos, como de cobalto-cromo
e cobalto-niquel-cromo'?,

CONCLUSAO

Diante do resultado clinico apresentado, é possivel sugerir
que a compatibilidade da infraestrutura de Co-Cr em relagdo ao
meio bucal apresenta um excelente resultado clinico e estético
nas proteses sobre implantes.
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